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1 TECHNISCHE BESCHREIBUNG

1.1 Anwendungsbereich

Die Stromversorgung (SV) wandelt DC 24 V in DC 5 V um. Sie ist fiir
das Automatisierungssystem SIMATIC S5 vorgesehen, kann aber auch
flir andere Anwendungsf&lle im Baugruppentridger ES 902 eingesetzt
werden. Die SV darf nur bei verstdrkter Luftkiihlung mit Nennstrom
belastet werden.

1.2 Aufbau

Das Gerdt ist als doppelthohe Einsatzbaugruppe aufgebaut. Auf der
Frontplatte befinden sich die Schraubklemmen fir die Eingangsspan-
nung, MeBbuchsen, Anzeigen zum Betriebszustand und der Aufbau fiir
die Pufferbatterie. Die Pufferbatterie kann frontseitig durch Off-
nen des Klappdeckels ausgewechselt werden.

Die Anschliisse fir die Ausgangsspannung und -signale befinden sich
auf der Riickseite des Geré&tes.

1.3 Arbeitsweise

Die SV wird mit DC 24 V betrieben. Sie arbeitet nach dem Schaltreg-
lerprinzip und liefert eine geregelte Ausgangsspannung von DC 5 V.
Ein Pufferkondensator auf der Eingangsseite gewidhrleistet bei Aus-
fall der 24-V-Spannung, daB die 5-V-Ausgangsspannung bei Nennlast
noch mind. 3,3 ms lang zur Verfiligung steht. Die Regelung ist als
Kaskadenregelung mit Spannungs- und Stromregler ausgefiihrt. Dadurch
ist beim Parallelschalten mehrerer Ger&dte ein Lastausgleich méglich.

1.3.1 Uberwachung und Meldung

Die SIMATIC-S5-kompatiblen Signale NAU, DSI, CPKL, BESPE und BEUO
werden von einem Logik-IC (ULA ¥*) erzeugt. Die Eingangs-, Ausgangs-,
Freigabe- und Pufferbatteriespannung werden durch Grenzwertmelder
berwacht und bilden zusammen mit dem Signal CPKLA die Eingangssig-
nale fiir den Logik-IC. Wird die Ausgangsspannung U, 26V, schlieBt
ein Thyristor den Ausgang kurz. Bei KurzschluRB ode@ Unterspannung
von UA wird ein Fehlerspeicher gesetzt, der das Stellglied sperrt.
Ein ePneutes Inbetriebnehmen ist durch Ab- und Wiederzuschalten der
Eingangsspannung méglich (Schutz des internen KurzschluBthyristors).
Wird der Freigabeeingang FRG unterbrochen, schaltet die Stromversor-
gung ab. Vor der Abschaltung wird eine Datenrettroutine ausgegeben.
Wiedereinschalten ist hierbei nur durch ein Freigabesignal an FRG
méglich. Bei Unterschreiten der min. Eingangsspannung U MIN Ver-
hdlt sich das Ger&dt wie bei Bet&dtigung des FRG-Eingangeg.

1.3.2 Pufferspannung

Zur Pufferung von Halbleiterspeichern wird eine Batteriespannung
von 3,4 V/10 Ah zur Verfligung gestellt, die auf 2 2,7 V Uberwacht
wird.

¥) ULA = uncommitted logic array



1.4 Technische Daten

1.4.1 Eingang
Eingangsspannung UEN

Eingangsstrom Iy bei Ugy

Einschaltstrom bei 70 m® Leitungswiderstand

I2t-Wert des Einschaltimpulses
Eingangssicherung
Wirkungsgrad

Stiitzzeit nach Meldung von NAU

1.4.2 Ausgang

Ausgangsspannung UAN
Einstellbereich
max. Leistungsentnahme

Spannungswelligkeit

Ausgangsstrom I, pej
verstirkter Luftkihlung, %, = 550C

v 2 0,6 m/s
L%ngelbsékﬁhlung, \}u = 550C

Statische Spannungstoleranzen
bei 10 % Lastidnderung

bei 5 % Knderung von U

bei Temperaturidnderung gK

Dynamische Spannungstoleranzen

bei LaststoB von 50 auf 100 % IAN
Ausregelzeit

1.4.3 Schutz und Uberwachung

Uberspannungsabschaltung bei U
Unterspannungsabschaltung bei UA
Unterspannungsabschaltung bei UE

Uberstromschutz durch Strombegrenzung bei

Freigabeeingang FRG (fiir Liifteriiberwachung)

H-Pegel
L-Pegel

Freigabe (EIN Routine)
Sperre (Datenrettung)

[1} 1

DC 24 V (+25%/-17%)

DC 5,7 A typ.
DC 250 A (Spitze)

#) Neueinstellung der Strombegrenzung erforderlich.

ca. 30 A2s

16 A FF

265 %

>2,5 ms

DC 1V (+1
0,9g’b’s 370 x Upy
1,05 X UAN X IAN
<1% von UA

DC 18 A

DC 12 A¥)

£0,02 $von U
£0,04 4 von U
<0502 % von Uy
<3 % von Uy

<5 ms

DC 6 V + 4%

DC 4,857V + 2%

DC 18,7 V ¥ 4%

DC 18,5 A

DC+15 V bis DC+30 V
DC O V bis DC+ 5 V
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Signale fiir Steuerungen mit RAM-Speicher #)
SIMATIC-S5-Signale

MeBbuchsen fiir

Spannungsmessung U, (5-V-Test)
Strommessung I (1§ £ DC3V)
Pufferbatterie (typ. bei +25°C)

Anschliisse

Frontplatte (Eingang)

Riickseite (Ausgang)

Unterspannungsiiberwachung BAU-Meldung bei

Parallelschalten mit/ohne Lastausgleich

1.4.4 Allgemeine Daten

Zuldssige Umgebungstemperatur
im Betrieb
bei Lagerung und Transport
Feuchteklasse

Schutzart ohne Abdeckung
mit Abdeckung

Isolationsgruppe
Prifspannung

Storfestigkeit gegen leitungsgefiihrte
Stdrsignale

1,2/50- gs Impuls, abklingende
1-MHz-Schwingung

Kompaktbauform fiir SIMATIC S5 oder
zum Einbau in Baugruppentridger ES 902

NAU, DST,
BESPE
BAU, CPKLA

CPKL,

auf der Frontplatte
auf der Frontplatte

DC 3,4 V/10 Ah
Schraubklemmen fiir
2,5 mg flexibel
M massiv

zwel Messerleisten
32pol., Bauform F

DC 2,7V + 5%

max. 3 Geridte

00C bis +550C

-400C bis +450C
(+850(C) ##)

F nach DIN 40 040

IP 00 nach DIN 40 050
IP 20 nach DIN 40 050

C nach VDE 0110
AC 500 V

5 kV
2,5 KV

Einbauhdhe 6U
Einbaubreite 4SEP

%) Ausgangssignale sind mit einem TTL-Lastfaktor von 10 belastbar

16 mA bei L-Pegel/0,4 mA bei H-Pegel.
x%)

Verringerung der Lebensdauer zurechnen.

U 2 Héhenmodul (1U 2 44,45 mm)
SEP £

Standard-Einbauplatz (1 SEP £ 15,24 mm)

Bei Lagerung bis +850C Umgebungstemperatur ist mit einer



1.5 Signale

1.5.1 Vollstiéndige Ein-/Ausschaltsequenzen (SIMATIC S5 kompatibel)

Eingangssign.
(CPKLA,Grenz—
wertmelder )

NAU

ST

CPKL

BASPA

Eingangssignal

NAU

DST

CPKL

X

AONYONIZ

TONYOSAY

———
2,53,3 ns
35-100 is
1,3-11s —ef o100 s
1,5-9 ps
] ‘ 1,5-9 ps
| NORMALE
INORHALE EINSCHALTROUTINE | BETRIEB AUSSCHALTROUTINE
DATENRETTUNG
1.5.2 Unterbrochene Einschaltroutine
21 ps
__4 5$1,3s l.__
XTI __I 22,4 ps
fo—o2,5-3,3 ms
35-100 ps e
1’5-9 'os




1.5.3 Ausschaltroutine, angereizt durch 10-ps-Impuls (CPKLA)

Fingangs- I'~ 10 Fr"
signal I
. — 2,5-9 ps
NAU
l L‘13%“Els
- I
DST ‘._ 2,5-3,3 us |
| I ]
1,3-1,7
| 35-100 ps — - -
CPKL ) I l_
| | |
: l
—  — [
BASPA 1| r-
||
W |
] 1,59 FS
LSIrts n~..1 T'-
RESIN *

1.5.4 Statische Signale

BASPA

oder

BASPA 1)

Quittung
us

EIN

| H—

1) Gilt nur wenn die Eingangssignale ﬁZﬁ, CPKLA u. UE< auf H-Pegel liegen.




2 MONTAGE

2.1

Einbau

Die SV darf nur bei freigeschalteten Netzleitungeﬂ gezogen oder
gesteckt werden.

2.2 Anschliefen

2.2.1

Eingang

24-V-Net zanschluB iliber die frontseitigen Schraubklemmen.

2.2.2

Zwei 32polige Messerleisten auf der

M
D1

@

Ausgang

26V
i’
FRG

Rickseite des Gerites.

Stecker X1 Stecker X5
Nr. b 2 Nr. b 2z
2 BASP ¥ 7777777777, 2| frei SIS IIA Y
(R ASS SIS SIS IS IS SIS IS, [N A SIS I3 VIS SIS A7
8V 6 Vs
s W T 8 W
WV A W VA HOLD
12 LD 1 frei PARB
14 Upatt Usart " frei NAU
16 Upart CPKL 16 1Rn* AU
m BASPA DS 18 NAUI CPKLA
20 O ONNINININANANTRNANANNNNANN NN Y X frei GEP
z SANANNNNNNNN \\\\\\\\\\ I NNNNNNN\NN\\ RESIN®
2 NOSOOUONUNONNANANNTINANNNNNNNNNN 24 SOUOONANANNNNRNNNNG oV
% N NNININININNINNVRNNNNNNNNNS 0 ¥ 2 NONNININRNINNNNANNNNNNNN N
P NN 28 NNSOONOOMONINNANNINANNNNNNNNY
EE NNNNNNNNN\N DS 0 ANSNONONINONNNNANNANNNNNNN
I \NNNNNN\N\\\\ CPKL I NNNNNNNANNN AANNNANNNNANN
Signalnamen:
BASPA Epfehls-épsgabe-§2§rre-épreiz CPKLA CPKL-Anforderung
CPKL gentral-grozessor-glgr GEP gepuffert
DSI Daten-sicher
U Batteriespannung
BATT - *¥)MC-210-Signale
PARB Parallelbetrieb
NAU Net zausfall UpaTT = DC3,4 V bis 3,6 V
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2.2.3 AnschluBschema fiir Parallelbetrieb

U

Lifter Batt
FRG M DC+24 V DC+3,4 V O V DC+5 V
Gerdt 1 .
6EV3053-0DC X5V __4
c1 MASTER 0OV M
D1 NAU,, |X5/b18
PARB X5/212
FRO Briicke ef————ggschlieﬁen UBatt
Bricke 22 CCacnlieBen|x1/v14 *
b16
214
A
Gerdt 2
6EV3053-0DC pcss v Ua
C1 SLAVE OV M
D1 NAU._LX5/b18
PA;; X5/212
e Bricke =& __ P3sfnen Upatt
Bricke 24 CCgchlieBen[x1/v14
b16
214
Gerdt 3
6EV3053-0DC pc+s v_Ua
c1 SLAVE oV M Aﬂ
D1 NAUII X5/b18
FRG AA BB PARD .
Briicke e~——-—06ffnen UBgtt
Bricke 22 CCychiieBen|X1/b14
b16
z14
2.3 Brﬁckenbelegung
PARALLELBETRIEB #¥) Schalter ¥#¥) AA-BB und
(MASTER) AA-CC geschlossen
PARALLELBETRIEB ¥) Schalter AA-CC geschlossen
(SLAVE) Schalter AA-BB offen
SIGNAL GEP H-Signal Auslieferungszustand
L-Signal Widerstand R213 ausbauen und in
Einbauplatz R213.1 einléten
BETRIEB OHNE PUFFERBATTERIE Bricke DD-EE offen
zur Vermeidung der BAU-Meldung

%) Die Stromversorgung wird vom Werk als MASTER ausgeliefert. Beim
Umbau auf SLAVE muR der Kunde dies am Typenschild kennzeichnen,

z. B. ......, SLAVE

%¥%) von auBen zugidnglich



3 BETRIEB

3.1 Bedien- und Anzeigeelemenﬂe

[

Power supply ok e
Stromversorgung klar T
Battery fault @
Batterie Fehler -

Fault acknowledge *
Fehler Quittierung @ TaSteP )

-5%
sV e O Potentiometer

SV Test %._
~ T IT——=Priifbuchsen
3V 18A @@,_/

@/_ open

closed

| ——LED's

1

Battery

Replace by trained

|| personnel only!

24y, AnschluBklemmen

3.2 Parallelbetrieb

3.2.1 Ohne Lastausgleich und ohne Beriicksichtigung des
Cogikablaures

Die Leistungsein- und ausgidnge sind ohne besondere MaBnahmen "hart"
parallelschaltbar, es erfolgt allerdings eine ungleichmidfige Aus-
lastung der Gerdte. Das Gerdt mit der héchsten Ausgangsspannung
(durch Einstelltoleranzen) wird entsprechend der Spannungsdifferenz
zu den anderen Gerdten mehr Strom filihren.

Extremfall: 1. Gerdt Vollast .
2. Gerit Leerlauf beil 2 LAST = 0,5 x Nennlast

Die Logiksignale (NAU, DSI ...) kénnen von irgendeinem der paral-
lelgeschalteten Gerdte abgenommen werden.

*¥) Quittierung von BAU erst nach Batterietausch mdglich.



3.2.2 Mit Lastaus&;eich und Beriicksichtigung des Logikablaufes

Um eine bessere Lastaufteilung zu erzielen, kann man mit der PARB-
Leitung und entsprechenden Briicken einen Master-Slave-Betrieb der
Regler realisieren. Dann wird bei der Lastaufteilung eine Differenz
von <5 % erreicht. '

3.3 Hinweise

Die Anzeige "Stromversorgung klar" sagt nichts iliber das Vorhanden-
sein einer Netzspannung am Ger&t aus.

Durch a) Uberspannung am Ausgang

b) Unterspannung am Ausgang

¢) L-Signal von auBen an Eingang NAU;; wird das Netzgerit
liber einen Fehlerspeicher gesperrt. Nur duP%h Aus- und Wiederzu-

schalten der Eingangsspannung kann das Netzgeridt wieder in Betrieb
genommen werden.

Parallelbetrieb mit PARB und NAU I_Leitung. Nach Bpﬁckenénderung
Master oder Slave auf Typenschild kennzeichnen.

3.4 Ursachen der SV-Abschaltung

Eingangsseitig Ausgangsseitig Gespeichertes Abschalten 3) Nicht gespeichertes Abschalten
FRG 1) UE (c1-D1) U“ (x1/x2) NAU IIZ)
Eingang i Ausgang (far Parallelbetrieb)
t
Rettroutine wird ausgegeben
t£0,3s 0C 424V 0C 45,7V H-Pogel Wiederanlauf
t21,2s
l I t vorher Datenrettung
< U=y .
15V 8 UfRG < 30V I E ENMIN Rettroutine wird ausgegeben
’ fir t £ 0,3% Wiederanlayf
U=t
| ;‘r 4 i :{gs vorher Datenrettung
UE geht auf 0V Rettroutine wird ausgegeben
danach auf = UPmI Wiederanlauf
t-helishig
Ug t=03s ! .
U sy =3 | = L '._u Rettroutine wird ausgegeben
EMINT E llv! Amin ¥iederanlauf
uA |t 212s ]
% Rettroutine wird ausgegeben
UA pgu
¢t%03s
-~ H Rettroutine wird ausgegeben
| DC 5,1V | =N L Wiederanlauf
t242s H
I OC +5,1v I U L vorher Datenrettung
1) H-Pegel £DC15V 2) TTL-Pegel 3) Gespeichertes Abschalten bedeutet, daB fiir
L-Pegel 20C 5V erneuten Hochlauf der Ausgangsspannung die

Netzspannung ab- u. viederzugeschaltet
verden muB,
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4  WARTUNG

Die SV ist - bis auf die Pufferbatterie - wartungsfrei. Die Puffer-
batterie ist unabhidngig vom Pufferbetrieb sp&testens alle 3 Jahre
ZU erneuern.

4.1 Wechseln der Pufferbatterie

Die Batterie kann frontseitig wdhrend des Betriebes gewechselt wer-
den. Es muB sichergestellt sein, daB beim Wechseln die 24-V-Eingangs-
spannung nicht ausfallen kann.

Abdeckung durch 1/4-Drehung der Verriegelungsschraube &ffnen. Batterie
mit Ausziehband herausziehen und neue Batterie einlegen. Danach Deckel
durch 1/4-Drehung der Verriegelungsschraube wieder verschlieBen.

Batterietyp: Lithium-Batterie 3,4 V/10 Ah
Bestell-Nr. 6EW1001-0AA
Bestellort GWE

5 PLANE
5.1 MaRbild

M-Extern Feder

ann
I Messerleiste
- +
T— 32 polig +
+
+
. ) ++
/__/Lelsfungsschnld -
] 11— T
o
g
- EA
g ) I 2
d
R%ihenklemme
4B massivy
ZSthxi;;\\\\-\\
= \Messerleisfe
€ I (==
-/ /oo
4 X / L 60,962 &SEF
172
Zugentlastung fir
210 - Leitung. von 92... 08
Ansicht X s Einbaulage:
)

BGT-ES 902 13 . 19 24

zbd
ot

*) Drahtbriicke fiir Master-Slave-Betrieb
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